质 量 动 态                               中质认字【2013】第07号

质  量  动  态
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一、审议结果质量通报
2013年6月，共审议审核材料685卷，其中初审和再认证296卷，监审389卷。现将几个典型问题通报如下：
1、浙江洁宇环保装备科技有限公司

QMS、EMS、OHSMS初次认证审核  

认证范围：袋式除尘器的设计、生产和服务
（1）公司的管理手册中存在：a）管理体系的产品范围“园林绿化的产品生产”，与认证范围不一致；b）在4.1中已明确了零部件精加工、运输是外包过程，但是在7.4条没有这些外包过程的控制要求。未督促公司整改。

（2）手册规定公司管理者代表是环境4.5.1的主控责任人，但是在审核领导层时，没有关于管理者代表检查部门和车间环境工作的记录；也没有主控部门办公室“每月一次”对其他部门和车间环境工作的监视测量记录。

（3）在车间，未审核相关生产作业岗位安全操作规程执行情况，氧气乙炔气瓶储存使用的安全距离，南北墙各8台排风扇运行情况，油漆松香水作业区有毒气体防护措施，女工帽佩戴等重点部位的环境、职业健康安全控制措施情况。

2、辽宁兰博钢铁有限公司

QMS初次认证审核

范围：钢材的批发与零售（无删减）。

 在仓库和货场，a）未审核钢材进出场的入出库手续及提供顾客材质证明文件等过程；b）未审核钢材的质量证明中钢号和炉批号与库存中钢材实际标识的对应情况。

3、山东大帅机械有限公司

QMS初次认证审核  

认证范围：普通塔式起重机（QTZ63及以下）、施工升降机（SC型ZT/2t及以下）的生产和服务（删减7.3）
（1）公司的质量手册中存在：a）外包过程是理化测试、无损探伤和热处理，但是在7.4没有热处理、理化测试、无损探伤控制要求；b）提供用户的塔式起重机和升降机技术档案的形成和移交，未规定职责和主管部门。未督促公司整改。

（2）审核计划中，生产车间未安排6.3、6.4、7.6、8.2.4等过程，实际也未审核。

（3）生产车间，未审核塔式起重机的底架、转台、平衡臂、起重臂、操控室、电器设备等加工和组装过程；未审核施工升降机的爬梯架和轨道、货箱和操控室、天轮和起重系统、防震器、电器设备等加工和组装过程；也未审核上述过程产品的检验情况。

4、桦旬市吉隆新型墙体材料有限公司

QMS初次认证审核
范围：轻集料混凝土小型空心砌块的生产和服务。
（1）未审核该公司的试验场所。

（2）在技术部，未审核炉渣混凝土空心砌块材料配合比的确定和试验过程；记录的钢直尺、游标卡尺、钢卷尺等校准的有效期至2013年5月23日（审核日期为2013年5月27日），均为过期检测设备，对这一稽查重点未开出不符合报告督促公司采取纠正措施。

（3）在生产现场，未审核炉渣混凝拌合站材料配合比控制情况及拌合站生产情况；未记录蒸汽养护窑升温阶段的时间和温度、恒温养护保持温度和时间、出窑前降温阶段时间及出窑温度值等基本参数。

5、烟台市城市园林工程监理有限公司

QMS再次认证审核

范围：园林工程监理服务（删减7.3）
（1） 公司质量手册问题：a）未明确监理工程范围；b）未明确平行试验室为主要外包方；c）7.6无主控部门；d）引用的《建设工程监理规范》GB50319-2000版为过期版本。文审未提出并督促公司整改。

（2）审核组未培训《关于落实建设工程安全生产监理责任的若干意见》建市[2006]248号文；培训的《建设工程监理规范》GB50319-2000不是新版规范。

（3）在总工办，未审核公司目前编制了哪些工程监理规划和监理细则，也未抽查具体工程监理项目的监理规划和监理细则内容是否充分、可行。

（4）在福山项目监理部，未记录监理工程的基本情况；监理过程审核漏项较多。如未审核监理部参加业主主持的第一次现场会议，设计交底和图纸会审，审批施工单位组织机构、施工组织设计和施工方案、人员、材料、机械进场，材料、设备报检，试验取样的见证，批准进度计划和进度控制，安全控制，投资控制，合同管理，信息管理等等。

6、呼伦贝尔市明星电力设计院有限公司

QMS、EMS、OHSMS再次认证审核

范围：220KV及以下输变电工程设计。
（1）公司一体化手册存在以下问题：a）在4.1中明确了地质勘察分包、钻探分包为外包过程，但是在7.4中没有这些外包过程的控制要求；b）在5.5.1条未规定设计文件各级校审的职责，在8.2.4条未规定校审要求；c）在7.6条未规定设计软件的能力确认等。未督促公司整改。

（2）对于扎兰屯220KV西郊变电站增容工程、扎达扎阿扎尼线路改造工程等设计过程，未审核专业设计、勘察测量等接口管理情况、施工图各级校审情况等；也未审核其他工程设计在施工期间工地代表的服务情况。

7、南宁车泰科技有限公司

QMS初次认证审核

范围：计算机信息系统集成、软件开发和服务（删减7.5.2）。
（1）对于7.3.1的审核，记录为“南宁市第26中学五象新校区计算机网络、安防监控等设备采购工程策划情况”，而不是这两项工程软件设计及设备安装工程设计的策划；审核7.3.2时，设计输入是“南宁市第26中学五象新校区计算机网络、安防监控等设备采购工程项目需求”未按标准7.3.2 a）—d）的要求进行检查。

（2）对于广西农业厅机关服务中心农业专用物资及安防监控设备安装项目施工过程，未审核设备线缆进场的报检、现场的按图施工、支架线槽穿线管安装、穿线校线、等重要过程。
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《中华人民共和国特种设备安全法》颁布

《中华人民共和国特种设备安全法》已于近期颁布，2014年1月1日正式实施。考虑到特种设备生产/使用单位审核时的高风险性，中心副主任蒋德华先生经研读该法规，总结出审核员在审核特种设备生产企业和使用单位时至少应审核的几个方面，并亲自执笔杜撰成文，先予刊载，供审核员现场审核特别是编制检查表时使用：

特种设备生产企业审核要点：

在审核生产（安装）企业时，应结合资源管理、设计、生产、安装、检验等过程，审核该法规有关要求：

1、 生产许可证；

2、 与生产相适应的技术人员、设备、设施和工作场所；

3、 生产符合安全技术规范，产品符合相关技术标准，不得生产国家明令淘汰的产品；

4、 锅炉、气瓶、氧舱、客运索道、大型游乐设施的设计文件是否报负责特种设备安全监管部门核准的检验机构鉴定（涉及以上产品时）；

5、 特种设备产品及其部件或试制特种设备新产品、新部件、新材料是否通过型式试验；

6、 出厂时，是否随附设计文件、产品质量合格证明、安装及使用维护保养说明、监督检验证明等技术资料和文件，设备显著位置是否设置产品铭牌、安全警示标志及说明；

7、 电梯的安装、改进、修理是否由电梯制造单位或其委托的（依法取得许可的）单位进行，如委托单位进行，是否对其进行全程指导、监控，并由制造单位进行校验、调试，售出后是否对使用单位电梯运行情况跟踪了解（涉及电梯时）；

8、 特种设备的安装、改造、修理的施工单位（生产厂有施工队时或委托施工）是否在施工前，将改造、安装、修理情况书面报市级人民政府（地级）负责特种设备安全的监管部门；

9、 锅炉、压力容器、压力管道元件、压力管道、电梯、起重机械、客运索道、大型游客设施安装、改造、大修，是否经特种设备检验机构监督检验（涉及以上产品时）。

10、 安装、改造、修理竣工后，是否在验收后30日内将相关技术资料移交使用部门；

11、 是否建立缺陷召回制度，目前召回实施情况。

    在下期《质量动态》中，我们将发布蒋主任对审核员在审核特种设备使用单位时的要求，敬请期待。


交流园地
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商品销售组织审核8.2.4条款应该注意的事项

一、商品销售服务的性质和类型
商品销售属于商品流通领域的服务，销售过程实质是对顾客的服务提供过程。销售质量既是实物产品的质量也是服务质量。

商品的销售类型主要为批发、零售（包括连锁零售）或者批发和零售兼而有之。网络销售既可以零售也可以批发。其特点：批发商往往有自己的库房和车队（或者合作伙伴）；零售商只有周转库或卖场，大多为顾客自选自提货物。

二、结合商品销售的运营过程来审核8.2.4

商品销售过程大致分为三个阶段：一阶段为进货阶段，包括订立口头或书面合同、支付货款，从厂商进货到仓库储存；二阶段为销售阶段，包括提供咨询、顾客选货、成交、收取货款、仓库提货、运输、送达顾客、安装、调试、检测等三阶段；为售后服务阶段。商品销售组织在每个阶段都要按照三大服务规范（服务规范、服务提供规范、服务质量检查规范）要求，规范自己的服务质量和检查要求。审核商品销售组织服务质量的监视和测量时，即按“服务检查规范”检查的频次、内容对“服务规范”的要求进行检查，检查时结合三个阶段的运营服务过程来进行。

1. 进货阶段审核8.2.4，进货阶段主要运营过程是在进货验收、入库建账、储存、标识、防护等。进货验收的主要内容是：

（1）生产厂商的质量证明文件、出厂质量检验报告；

（2）产品的规格、型号、数量；

（3）外观检验；

（4）大型专营批发组织、大型商贸集团、连锁集团等，也可能在总部设立检验机构或

     者委托专门检验机构的检验，应审核进货检验试验记录；

（5）进货的商品品种、规格、型号、数量与检验文件及合同发票一致；

（6）进货的装卸、运输、保护；

（7）进货入库记录、库房账目、产品标识、安全保护等；

（8）当产品有型式试验要求时，应索要形式试验报告，并确保进货产品在型式试验的有效期内。

审核8.2.4时：

    （1）查看组织的《进货检验要求》、《订货单》等，看对进货检验过程如何要求                      

          的；

    （2）询问进货负责人：如何进行进货检验、验收内容，进出库手续和账目；

    （3）查看组织的检验部门对进货验收、进出库和账目的定期检查和按进货批次检

         查的情况；查看检查内容与运营内容的符合性，发现问题的整改措施等。

编者提示：

    对销售组织而言，产品进货来源尤为关键，进货产品不需加工，不改变产品性质，进货产品的质量完全决定了售出产品的质量，且绝大多数销售商无产品检测手段，完全依赖于生产厂出厂检验、试验的结果。因此审核采购过程时，供方评价和对供方的控制应作为重点，应了解供方的生产水平和产品检测能力，特别是食品销售商，应实地调查生产过程，是否按产品标准要求按批、按检测项目进行了出厂检验和试验，当产品标准有型式试验要求时是否按周期进行了型式试验。当对供方周期评价时，仍要索要有效期内的型式试验报告，否则不应进货。

2.销售阶段审核8.2.4：

销售阶段即服务提供过程，主要是顾客选货、选中成交、付款，在库房或柜台取货提供相关文件，包装和运输送达顾客（如果是小批小件商品有顾客自己取货时，不存在运输送达过程），销售员的销售记录、柜台的安全措施等。

审核8.2.4时：

      （1）询问检查部门负责人，组织的检验部门对工作如何检查、检查频次如何规

           定、检查哪些内容等，是否符合“服务检查规范”，抽查其对“服务规范” 

           的检查、服务人员的行为、服务态度是否属检查范围，结果如何？

      （2）抽查若干次检验部门对销售部的检查记录，看检查内容与运营控制内容的

           符合性；检查发现问题的整改措施等。

3.售后服务阶段主要运营过程是对顾客提供商品安装（如有）后，维修及质量问题的换退货等的处理。食品行业产品的销售无售后服务，不必审核。

审核8.2.4时：

      （1）询问销售部（或者服务部）负责人，本组织应该为顾客提供售后服务的承

            诺是什么，如何服务、服务方式、服务内容、服务资源配置等；

      （2）抽查若干次组织的检验部门对售后服务工作的检查记录，查看检查内容与

            售后服务承诺、服务方式、服务内容、服务资源等的符合性；检查发现问

            题的整改措施等；

        （3）抽查若干期顾客满意度调查评价记录，查看评价的符合性、可信性；查看

           发现问题的整改措施等。

                            QMS审核员、EMS/OHSMS技术专家   闵翔
有色金属冶炼采矿组织环境、职业健康安全管理体系认证审核要特别关注的几个问题

    2012年我们认证了几家有色金属冶炼和采矿企业的环境、职业健康安全管理体系。这类组织是高污染排放企业，是国家和地方污染治理的重点行业。审核风险很大。

一.有色金属冶炼、采矿组织排污和安全有以下特点：


1.污染物排放总量很大，尤其生产规模大的组织。污水、废气、固废等，每天排放几千吨至数万吨。


2.排放的污染物种类多。固态、液态、气态的都有；污染物含量复杂，有金属、非金属、重金属，还有二氧化碳、二氧化硫、氯气等大量有毒气体。


3.不少企业，单位（立方米）污染物大量超标。从检测报告看少则超标百分之七、八十，多则超标几倍甚至几十倍。


4.不少作业工人受到大量有毒烟尘、烟气伤害，造成严重职业病。


5.如果不认真治理，会对大范围土地、水体、大气、动植物造成严重污染。


6.污染治理难度大，技术复杂，成本高昂。


7.生产过程安全隐患也多。

二.由于这类组织是重污染高排放企业，必须采取全方位、系统有效、对社会高度负责的污染治理措施和严格管理措施，达到排污总量/年度（污水、废气、固废）、单位污染物质均不超排污许可，职业病大量减少直至不发生，杜绝安全事故，没有相关方投诉和执法部门处罚问题，才可能实现环境、职业健康安全体系认证。对这类组织的环境、职业健康安全管理体系认证，在常规审核程序基础上，要特别注意审核以下过程：


1.审核组要有很强的高风险意识。主要体现在对所有生产过程（如采矿废石排放场、尾矿坝坝基排水、选矿厂危化品、冶炼设施设备、排污设施设备、冶炼场所安全标志）的排污和职业健康安全风险过程、单位、设施、场所，所有的污染和职业健康安全风险治理措施和效果，所有的环境、职业健康安全检测结果，所有的事故、事件处理措施和报告等，都审核到位不漏项。


2.国家和地方政府对这类高污染组织强制实行排污许可证制度。组织在年度排污许可的总目标下，将总目标分解到相关分公司目标和措施。审核时首先要检查排污许可申报阶段单位污染物质达标检测、排污总量核定，然后检查组织排污许可总目标和措施、相关分公司分目标和措施，组织和执法部门的定期检测和检查，目标完成情况等，即总排放量不超过许可目标。


3.审核每个污水、烟尘、烟气、废气、扬尘、固废等排污口和场所污染治理措施的适宜性、实施的有效性、治理效果。职业病不同于一般机械伤害、物体打击等安全，是一个慢性、不可逆的过程，尤其应注意生产现场烟气、粉尘等的检测并达标。


4.审核组织制度规定的各项污染物检测、政府部门的定期检测，看是否超标排放；如果有超标，整改措施的适宜性和有效性，并再次检测合格。


5.审核组织针对政府部门检测提出改进建议制定的整改措施、整改效果。


6.审核组织针对生产过程重要危险源和安全隐患的安全措施的适宜性、实施的效果。


7.审核组织所有能够导致职业病的工人作业环境治理措施、工人个体防护措施的实施和效果。


8.由于种种原因组织发生过诸如轻重伤、亡人、火灾、爆炸、中毒、职业病等安全事故。在这种情况下，要审核过去一年来发生安全事故按照“四不放过”原则处理的证据；看事故发生后领导是否高度重视，是否认真进行了事故情况和原因调查，是否对相关责任人进行了处理，是否制定和实施了相应整改措施并取得明显效果，员工是否受到教育，安全意识有无很大提高等。不能只检查事故的调查结论。


我们提出以上审核思路与有关审核老师共勉。

                                       QMS/EMS/OHSMS高级审核员   任越

